Planung und Durchfihrung einer
professionellen Abschirm-Maf3nahme

| MapBnahme: | | Ausfiihrung:

1.

Qualifizierte messtechnische Erfassung der niederfrequenten
elektrischen Wechselfelder und der hochfrequenten
elektromagnetischen Wellen am oder im Objekt.

2.

Bewertung der gemessenen Intensitaten unter
gesundheitsvorsorgenden Gesichtspunkten.
Erarbeiten und Festlegen eines Sanierungszieles
mit dem Kunden.

Qualifizierter Messtechniker
oder Cuprotect®-Fachberater

3.

Erstellen eines professionellen Abschirmkonzeptes mit
Festlegen der Abschirmflachen und der einzusetzenden
Abschirmmaterialien.

4,
Anbringen der Erdungsplatten mit Anschluss an den
Potentialausgleich (siehe Cuprotect® Erdungshinweise) Qualifizierte Elektrofachkraft

durch die Elektrofachkraft.
5 l

Abschirmen der Wand-, Dach- und / oder Bodenfldachen durch
einen geschulten Verarbeiter.

Einbinden der anderen Abschirmkomponenten (Glas,
Fensterrahmen usw.) in die vorhandene Abschirmung.

Qualifizierte Maler oder
Putzer / Stukkateure;
Qualifizierte Zimmereibetriebe
oder Trockenbauer

6.
Messtechnische Kontrolle der NF-Felder und HF-Wellen nach
durchgefiihrten Abschirmmapnahmen. Qualifizierter Messtechniker

7.
Auf Wunsch Zertifizierung des Objektes in drei Bewertungs-
klassen durch den Verein "Das elektrosmogfreie Haus eV."






